STUDNIA Z KREGOW NA KANALE SANIT
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OZNACZENIA:

Wtaz zeliwny klasy D400 $r. 60cm

Podmuréwka (pod wiaz) z cegly kanalizac. lub podioze z bet. C20/25
Ptyta pokrywowa z otworem typ PO o $r. zew. 178cm, grub. 15cm
Pierscien zelbetowy odcigzajgcy o sr. wew. 146¢cm, grub. 25cm
Kregi zelbetowe o $r. wew. 120cm, wysokosci 50cm

Krag zelbetowy o §r. wew. 120cm, wysokosci 50cm z dnem

oraz z otworami na rure przewodows kanalizacyjng

Ptyta pokrywowa (fundamentowa) petna typ PP $r. 210 cm, grub. 16 cm
Stopnie wtazowe Zeliwne montowane ¢o 30cm

Kineta na dole studni wykonana poprzez wycigcie rury przewodowej
kanalizacyjnej do potowy jej wysokosci

10. Szczelne przejscie przez $ciang kregéw
11. Rura przewodowa kanalizacyjna z PCV 200 typ "S" (SDR 34) - SN 8
12. Nawierzchnia istniejaca - rodzaj zgodny ze stanem istniejacym

Uwaga :
wszystkie elementy betonowe zaizolowaé¢ od zewnatrz 2 x abizolem

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

TEMAT : PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

OBIEKT : kanalizacja sanitarna

ADRES bud.: Lupianka Starai Plonka Kozly

nr Bt/372/89

gminatapy
INWESTOR : ZWiK Sp. z 0.0. w tapach mMA.Wm_.b,
NAZWA RYSUNKU : studnia z kregow Nr rys. DATA
na kanale sanitarnym grawitacyjnym 6 07.12.2015.
PROJEKTANT 9]
mgr inz. Jerzy Zawadzki W
upr. w specj. sieci i inst. sanit. m

WSPOLPRACA
mgr inz. lwona Buktaho
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal.
nr PDL/0137/PO0OS/13
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