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L. dz. JRP/170/111/782/2017 Lapy, 8 czerwca 2017 r.
Do Wszystkich Wykonawcéw

Wryjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia nr 1

w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:
wBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lupianka Stara i Plonka-Kozly”

Realizowanego w ramach projektu pn. ,.,Poprawa gospodarki wodno — Sciekowej w aglomeracji Lapy, poprzez
modernizacje oczyszczalni sciekow w Lapach | SUW w Plonce-Strumiance wraz z budowq rurociggow oraz
budowq kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lupianka Stara i Plonka-Kozly”, wspélfinansowanego ze

Srodkéw Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

Oznaczenie sprawy: JRP/153/111/732/2017

W odpowiedzi na wniosek o wyjaénienie treéci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zloZzony przez
Wykonawcow. Zamawiajacy ponizej przedstawia swoje stanowisko:

Pytania 7 dnia 06.06.2017 r.

Pytanie nr 1

| Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowema naklada wymog . azeby kanalizacje
sanitamg tlocang realizowaé w formule zaprojektuj | wybudu]™ z rur cisnieniowych
polietylenowych PE(RC) - PN 2:

a.) Od prze pompowni P-1; P-3; P-4; DN/OD 90 PE 100(RC): L = 1180,0m

b.) Od przepompowni P-2: DN/OD 110; PE 100{RC) L = 3220.0m

PYTANIE:

1. Czy Zamawiajacy. dla zapewnienia prawdiowego oszacowania kosztiow budowy
kanalizacji thocznej DN'ODS0 1 DNOD110, moze podaé na jakie ciSnienie robocze
nalezy dobrac rury i ksztattk: ?

Od kitku 1at na rynku dostepny jest kompletny system nur i ksztaitek 7 Zeliwa sferoidalnego — dia
Kanalizacji tiocznej TOPAZ. dotychezas zastosowarty do budowy kanalzacj tocznej w Europie oraz
na terenie Polski np. w Goleniowie i Koninie, itd.

System rur | ksztattek z Zeliwa sferoidainego do kanalizacji ttoczne) TOPAZ DN'OD 90; 110 na
cisnienie robocze PN 25 i katem odgiecia na kielichu rury - 6° jest kompatybilny jest rurami
tworzywowymi PE(RC) DN'OD 90; 110mm .

Rury z Zeliwa sferoidainego de kanalizacji ttoczne] TOPAZ posiadaja wewnetrzna wykladzing
termoplastyczna DUCTAN, z zewnatrz pokryte sa powloka cynkowo-aluminiowa - {ZnAl)
BioZINALIUM w proporcji 85%iZn) - 15%{Al), 7 dodatkiem miedzi naktadanego w luku elektrycznym
o gramaturze_min. 400 g¢' m°, = zewnetrzna warstwa lakieru akrylowego

Rury z zeliwa sferoidalnego TOPAZ, nie wymagaja wymiany gruntu rodzimego =
podsypki + zasypki { 30cm ponad korone rury), mogg by¢ uklfadane i zasypywana gruntem
rodzimym, co stanowi ogromne oszczednoSci w kosztach budowy .

Rury z zelwa sferoidalnego zapewnia Zamawajgcenu wyzsze bezpieczenstwo
eksploatacji, wieksza trwalos¢ (dwukrotnie diuzsza Zywotnosc). pozwalaja na
j kielichowych na trasie kanalu tocznego, z powodu kata odgiecia

na kielichu: -6° ; oraz eliminuja czynnik ludzkiego bledu przy zgrzewaniu, a koszty tego
systemu beda prawdopodobnie porownywalne badz nizsze niz systemu ,,PE(RC)".

Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska ze érodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. — spotka wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku XII Wydziat Gospodarczy w Biatymstoku
KRS 0000442581; Kapitat zakladowy: 24 093 400,00 zt; NIP 542-020-82-99; REGON 200747945;
Rachunek Bankowy: Bank Milenium nr 34116022020000000229730821
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Odpowiedz nr |

Zamawiajacy wyjasnia, ze doktadne ci$nienie zostanie obliczone przez projektanta projektu
kanalizacji, zamawiajacy szacuje, ze nalezy dobra¢ rury i ksztaltki na cisnienie 1,0 MPa.

Pytanie nr 2

PYTANIE:
2. Czy Zamawiajacy, dla zapewnienia najwyzszych standardow technicznych
kanalizacji ttocznej (niskie koszty eksploatacji diugowiecznosc , szczeinosc instalacy),
dopusci wmiejsce rur polietylenowych DN]%DB : 110 PE 100(RC) zastosowanie rur
z zeliwa sferoidalnego z nowoczesna zewnetrzng powloka cynkowo-aluminiowa
BioZINALIUM do kanalizacji tlocanej DN/OD 90:110mm {(kompatybilnych z rurami PE
i PCV) na cisnienie robocze PN 257?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza rur z zeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiajacy, dla zapewnienia najwyzszych standardow technicanych
PRZEPOMPOWNI strefowych: P1;P2;P3:P4. gdae przewduje sie rury i ksztaltki ze
stali k.o. AISI316L., {oraz w celu ujednolicenia materidlu dla calej kanalizacji ) dopusci
zastosowanie rur kanalizacyjnych z Zeliwa sferoidalnego z nowoczesna
zewnetrna powdoka cynkowo-aluminiowa BioZINALIUM  DN/OD 90;110mm (PN 25) do
wykonania orurowania wewnatrz Pompowni ?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza rur z Zeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 4

Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejsks ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. — spotka wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku X11 Wydziat Gospodarczy w Biatymstoku
KRS 0000442581; Kapital zaktadowy: 24 093 400,00 zt; NIP 542-020-82-99; REGON 200747945;
Rachunek Bankowy: Bank Milenium nr 34116022020000000229730821
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Il Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nakiada wymog , azeby kanalizacje
sanitarna GRAWITACY JNA realizowa¢ w formule ,zaprojektuj i wybuduj” z rur
tworzywowych PCV DN/OD 160; 200: S- SDR34; SN 8 :

a.) DN/OD 160 PVC S-SDR-34; SN 8000 N/m?; L= 530,0m
b.) DN/OD 200 PVC S-SDR-34; SN 8000 N/'m*; L= 4830,0m

Od lat na rynku dostepny jest kompletny system rur i ksztattek do systemow grawitacyjnych
{odejscia siodlowe, skretne, czyszczaki, rewige, przejscia szczelne przez sciane studni) z
zeliwa sferoidalnego — dia kanalizacji grawitacyjnej TAG-32; SN 32000 N/im®.

Rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego do kanalizacji grawitacyjnej TAG-32 z uszczelkg NBR
(DN150 - DN300mm). posiadaja wewnetrzng wykiadzing epoksydowa (RAL3011), z zewnatrz
pokryte s3 powloka cynkowo-aluminiowa - (ZnAl) BioZINALIUM w proporcji 85%(Zn) -
15%(Al.+Cu), z dodatkiem miedzi nakladanego w tuku elektrycznym o gramaturze min. 400 g/ m*, z
zewnetrzna warstwg lakieru akrylowego — min 80pm zgodne z PN-EN 598+A1:2009 .

PYTANIE:

4. Czy Zamawiajacy. dla zapewnienia najwyzszych standardow technicznych kanalizacji
grawitacyjnej (dlugowiecznosc , szczelnosc instalacji, wiekszy przekrdj hydrauliczny niry o
8%, ogromne oszczednosci w kosztach budowy ), dopusci w neejsce tworzywowych rur
PCV DN/OD160; DN/OD200: S- SDR34: SN 8000 N/n¥ zastosowanie rur z zelma
sferoidalnego do kanalizacji grawtacyjnej TAG-32 o srednicach nominalnych DN150;
DN200 z nowoczesna zewnetrzng powioks BioZINALIUM o 4 razy wiekszej sztywnosci
obwodowe] SN 32 000 Nim® ?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza rur z zeliwa sferoidalnego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazal specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia 1 zamiescit na stronie
internetowe;.

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejskg ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. — spétka wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku XIT Wydziat Gospodarczy w Bialymstoku
KRS 0000442581; Kapitat zaktadowy: 24 093 400,00 z1; NIP 542-020-82-99; REGON 200747945;
Rachunek Bankowy: Bank Milenium nr 34116022020000000229730821
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