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L. dz. JRP/163/11/ 766/2017 tapy, 7 czerwea 2017 r.
Do Wszystkich Wykonawcow

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia nr 3

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:
»Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Plonce-Strumiance”

Realizowanego w ramach projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej w aglomeracji Lapy, poprzez
modernizacjg oczyszezalni Sciekéw w Lapach | SUW w Plonce-Strumiance wraz z budowq rurociggow oraz
budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lupianka Stara i Plonka-Kozly”, wspélfinansowanego ze

srodkdéw Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

Oznaczenie sprawy: JRP/116/11/666/2017

W odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tre§ci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ztozony przez
Wykonawcow. Zamawiajacy ponizej przedstawia swoje stanowisko:

Pytania 7 dnia 05.06.2017 r.

Pytanie nr 6

1 Specyfikacia Istotnych Warunkdw Zamowienia naklada wymog , aZeby siec wodociagowa
wykonaé Z rur cisnieniowych poletyle nowych o $ciance litej dwuwarstwowej - PH 16
wraz z ksztaltkami Zeliwnymi w wezach:

* wwykopie otwartym ok, 4.2km:
a.}) DN/OD 160 x14.6 - Dw=130,8mm; PE 100: SDR11; PN16 oraz .
b.} DN/OD 250 x22.7 - Dw=204.6mm: PE 100: SDR11; PN16

Od welu 2t na ynku dostepry pest  kompletny system rur | ksztaltek | amatury = Zeliwa
sferoidainego — BLUTOP; dotychizas zastoeowany o budowy wodociagow na terenie cabej Polski
np. w Zielonej Gorze, Poznan- Lotnisko Krzesiny. Konin, Kalisz, Pila, Howy Tomysl, Gliwice.
Goleniow. Bydgoszcz, Walcz, itd.

Z rurami mi PE DN/OD 160x14.6mm k iy jest system nr i ksztahek z Zelina
sferoidainego BLUTOP DN'OD 140xd4mm {Dw=132.0mm]) na cismemne robocze PN 25 i katem
odgiecia na kielichu rnury - 6%,

Rury BLUTOP posiadagg wewnetrzng wykiadang termoplastyczng DUCTAN. 2 zewnatrz polryte
s5 powloka cynkowo-aluminiowa - (ZnAl) BioZINALIUM w proporcji BS%(n) - 15%(Al), =
dodatkiem meds nakiadanego w luku elektrycznym o gramaturze_min. 400 g' mé, 2 zewnetrzna
warstwa lakieru akrylowego zgodnie =z PN-EN 545:2010 w kiasie C25

Ad.a.) Rura PE DNIOD 160x14,6mm -PE100; SDR11; PN16 opisana w SIWZ o srednicy
zewnetrmej Dz= 160mm posiada wewnetrzng srednice rowng okolo Dw=130.8 mm.
Rury z Zeliwa sferoidalnego BLUTOP o $rednicy DN/OD 140 na PN 25 (C25)
posiadajg wewnetrang srednice réwng Dw=132,0mm.
Przekrj hydrauliczny rury 2eliwnej BLUTOP DN/OD140 odpowiada rurze
polietylenowej DN/OD 160x14,6 PE 100 SDR11 PN16
Parametry wytrzymalosciowe rur z Zeliwa sferoidalnego s3 duZo wyzsze od rur PE .
Szywnost obwodowa rury z Zeliwa sferoidalnego BLUTOP DN/OD 140 z Zzeliwa
sferoidainego jest SN=113 000 Mim?

Projekt wspéHinansowany przez Uni¢ Europejsks ze Srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. - spotka wpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku X1I Wydziat Gospodarczy w Bialymstoku
KRS 0000442581 ; Kapitat zakladowy: 24 093 400,00 z}; NIP 542-020-82-99; REGON 200747945;
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Ad b.) Rura PE DN/OD 250x22.7mm -PE100; SDR11: PN16 cpisana w SIWZ o srednicy
zewnetrmnej Dz= 250mm posiada wewnetrzna srednice rowna okolo Dw=204.6 mm_
Rury z zehwa sferoidainego NATURAL o srednicy DN 200 na PN 40 (C40} i katem
odgiecia na kielichu 6,0 m rury - 5% posiadaja weawnetrmga srednice rowna
Dw=203,0mm. Przekroj hydrauliczny rury z 2eliwa sferoidainego DM200 odpowada
rurze polietylenowej DN/OD 250x22,7 PE 100 SDR11 PN16

Rury z 2eliwa sferoidalnego BLUTOP, HATURAL nie wymagaja wymiany

gruntu rodzimego = podsypki + zasypki ( 30cm ponad korong rury) moga by¢ ukladane |
Zasypywana gruntem rodzimym, o Stanowt ogromne osZczednosci w kosztach busowy

Rury = zelwa sferosfainego zapewnig Zamawajacemu wyisze bezpieczenstwo
eksploatacji, wigksza trwatos¢ (dwukrotnie dluisza Zywomosc). pozwalaja na
[ezygnacje z ksztaftek kiebchowych na trasie wodociagu 2 powodu kata odgiecia na
kielichu: 5°-€° | oraz eliminuja czynnik ludzkiego bledu przy zgrzewaniu, a koszty tego
systemu beda prawdopodobnie porownywaine badz nizsze niz systemu ,.PE".

PYTANIE:

1. Czy Zamawiajacy, dia zapewnienia najwyiszych standardow technicznych |
dopuszcza w miejsce rur polietylenowych DN/OD 160x14,6 PE 100 SDR11 PN16
do wykopu olwartego zastosowanie rur 2 eliwa sferoidalnego z nowoc2esng
Zewnetrzna powioks cynkowo-aluminiowa BioZINALIUM DN/OD 140mm na cisnienie
robocze PN 25 7

OdpowiedZ nr 6

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie materialowe rur nalezy wykonac zgodnie z zalaczong Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz projektem.

Pytanie nr 7
2. Czy Zamawiajacy, dla zapewnienia najwyiszych standardow technicznych ,
dopuszcza w miejsce rur polietylenowych DN/OD250x22,7 PE 100 SDR11 PN16
do wykopu otwartego zaslosowanie rur z Zeliwa sferoidalnego NATURAL z
nowoczesna zewnetrzng powicka cynkowo-aluminiowsa BioZANALIUM DN 200mm na
cisnienie PN 40 7
Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza rur z zeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 8

Projekt wspéifinansowany przez Uni¢ Europejsks ze frodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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Il. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoweenia naklada wymog . aby sie¢ wodociagows
wykonaé rowniez
e  metoda- prizewiertu horyzontainego HDD ok.3.2 kmwykonac rurami cisnieniowymi
z polietylenu o Sciance litej dwuwarstwowej PE 100; SDR11- PN 16 (czyli rurami
RC. to dwunw arstw owe fury 2 posetylery FE 100 RC. kdre moga byc nstalow ane bez podsypk: | obsyphi
paskow e Posiadaz w ymiary standardowych rur PE | moga by faczone przy zastosow ani: stancardow yoh
UWIZREZN | PrOCEIUr ZOFTeW I 0OCZOIow B0 | SRRTOOPOTOW 890 |

Producenci rur polietylenowych zalecaja stosowanie do przewiertow L HDD" rur

ietylenow trojwarstwowych (Np.TSwes jost wspowytiaczana rura, w korej w arstwy ochronne
l';:lwng"zm i wﬁh»m%p W yRONane 53 2 !'uegwyﬂe w?&:rn;bmgo W Orzyw 3 szmn;ﬁjm 100 RC X5C 50,
Warstw 3 Srodkow 3 produkow ana jest z poletylenu klasy PE 100 RC. Dziek wlascw ocom materiats XSC 50 (25%
gruboic: Scianki) nra Wavin TSwwe nawet przy zewneTznych uszkodzenach (< 20% gruboéci Sciank) wykazuje
ehstremalng oapornosc na shutk dzidana obeaten
Rury Wavin TSww moga byt ukiadane tradycypie lubw grunce redzsmymbez pecsyph robsyphi piaskow &,
NJCTIIST W DIZEW ST 0 SLErOW ANYMNg M3 potrzeby S1050w ana rur oslonaw ych (o0powssdnee Zapisy w aprobatach) |

PYTANIE:

3. Czy Zamawiajacy, dia zapewnienia bezpieczenstwa instalacji cisnieniowej.
dopuszcza w miejsce rur polietenowych o sciance litej dwuwarstwowych (rur RC)
DN/OD 160x14.6 PE 100 SDR11 PN16 do przewerty  horyzontainege (HDD)
zastosowanie rur rekomendowanych przez Producentow Polietylenu rur
trojwarstwowych 18" SDR 11 - na cisnienie PN 16 7

OdpowiedzZ nr 8

Pn=1,6MPa

Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie do przewiertow réwniez rury tréjwarstwowe na cisnienie

Pytanie nr 9

Od wielu kat na rynku dostepny jest system rur z Zeliwa sferoidainego do przewiertow
horyzontainych {technologie beawykopowe)} _HDD" - DIREXIONAL; dotychczas
zastosowany do budowy wielu Magistral wodociagowych na terenie catej Polski {Poznan,
Wroclaw, Gdansk, itd...})

PYTANIE:

4. Czy Zamawiajacy. dla zapewnienia najwyZszych standardow technicznych ,
dopuszczaw miejsce rur PE dwuwarstwowych DN/OD 160x14,6; PE 100 SDR11
PN16 (Dw=130.8mm) zastosowanie do przewiertu horyzontainege (HDD) rur z
zeliwa sferoidainego ..DIREXIONAL" z nowoczesng zewnetrang powioksa . TT PE”
{polietylenows) DN 125mm (Dw=126mm) na cignienie PN 40 ?

OdpowiedZ nr 9

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rur z zeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 10

Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejsks ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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5. Czy Zamawiajacy, dla zapewnienianajwyzszych standardow technicznych, oraz
obnizenie kosziéow pompowania, dopuszcza w miejsce rur PE o sciance litej
dwuwarstwowych DN/OD 160x14.6 PE 100 SDR11 PN16 do przewertu
horyzontainege (HDD) zastosowanie rur z Zeliwa sferoidalnego DIREXIONAL :
nowoczesna zewnetrzna powtoka .TT PE" (polietylenowa) DN 150mm (Dw=152mm)
na cisnienie robocze PN 40 ?

Rura z zebwa sferoidalnego DN 150 posiada wiekszy przekroj hydrauliczny co pozwoli
na obridznie cHNieNia POMPOWANIa a tym samym obniZenie kosJAOW pomMPpoOwania w
skali kazdego roku.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rur z Zzeliwa sferoidalnego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tred¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia i zamiescil na stronie
internetowe;.
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